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BETOONI KATSEKEHADE VALMISTAMINE OBJEKTIL 

 

Proovivõtuprotokoll 

 

 

 

1. Proovi tähis:  

 

 

2. Proovivõtukoht (täpne kirjeldus, asukoht konstruktsioonis): 

 

 

3.1 Betooni survetugevusklass: 

3.2 Betooni keskkonnaklassid: 

3.3 Mõõdetud õhusisaldus:  ……… % 
3.4 Mõõdetud konsistents (koonuse vajum):  ………. mm 

 

 

4. Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg:  …..  …………….………….  20…..  a, kell   ….  …. 
Saatekirja number: 

 

 

5. Teostatav katse:    □ survetugevus  □ külmakindlus 

 

 
6. Kõrvalekalded proovivõtu standardmeetodist (kui neid on): 

 

 

 

 

7. Kinnitan, et proov on võetud standardite EN 12350-1 ja EVS 814 ning Eesti Betooniühingu 

infokaardi 5 nõuete kohaselt (v.a jaotises 6 toodu) 

Proovivõtu tehnilise külje eest vastutava isiku nimi, esindatav ettevõte ja allkiri: 

 

 

 

 

Valikulised andmed: 
A. Ümbritseva keskkonna temperatuuri- ja ilmastikutingimused: 

 

 

B. Betooniproovi temperatuur proovivõtu ajal: 

 

 

 


